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BMW BATTERI SKIFT.

Indsendt af kenn - 14. Jun 2013 06:43

BMW BATTERI SKIFT.

Nu hgrer jeg ofte pa veerkstedet at det er noget sludder at man skal kode et batteriskift pa en
BMW. Det er kun noget man siger fordi man skal lyde smart. Men denne BMW kunde som fik
skiftet sit Batteri med et originalt BMW AGM Batteri for mindre end 7 maneder siden er i dag af en

helt anden opfattelse.

Dette originale BMW AGM batteri er som naevnt skiftet for 7 maneder siden, og er IKKE blevet
kodet sa bilens (IBS) ved at der er kommet et nyt batteri i.

For at vaere sikker pa at den aktuelle ladestand svarer til det som testeren fortzller, saetter vi
batteriet til vores Inverter lader. Det er en lader som har sa stor en kapacitet at den ofte starter
med at smide en stor ampere styrke pa lige nar vi saetter batteriet til laderen.

Her har batteriet veeret sat til i 2 minutter og der lades med 1.9 amperetime og det fortaeller at
batteriet ikke kan tage imod opladning. Da der er tale om et AGM batteri, burde det bare tage
omkring 45 AMP. Men da det har vaeret monteret i en BMW med (IBS) har bilens lade kontrol (IBS)
troet at der kun var 29 % kapacitet pa det nye BMW AGM batteri.

Sa derfor er det efter at vaere blevet skiftet kun blevet ladet 30 % op og det er draebende for et
hvilken som helst batteri.
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Det er faktisk ogsa draebende for kundens pengepung. For der er ikke garanti pa et batteri der
har vaeret udsat for forkert montering og manglende kodning da det er blevet udskiftet for 7
maneder siden.

Pa dette link kan du laese mere om batteriskift pa en BMW.

HUSK.

Et batteriskift pa en BMW skal kodes / pa en tester.

Sv: BMW BATTERI SKIFT.

Indsendt af kenn - 07. Nov 2017 07:29

Nu her hvor vi er naet november maned og det er ved at blive koldt. Sa ser vi ofte BMW kunder
der kommer forbi med deres BMW der har en masse forskellige fejl. Det kan vaere gearkasse der
gar i nedprogram. Radioen der mister tid, eller helt mister klokken. Fzelles for alle fejl er at det
skyldes manglende kraft i det batteri der sidder monteret i bilen. Emnet har der veeret skrevet om
herinde tidligere, men det er stadigvaek super aktuelt.

Sa har du nogle af de naevnte fejl pa din BMW sa er det maske tid til et batteriskift pa din BMW.
Som det ogsa kan laeses herinde sa skal bilen kodes efter at der er kommet nyt batteri i bilen.
Springer man kodningen over sa starter man med at nedbryde det nye batteri, for det bliver ikke
opladet rigtigt.

Laes de trade der er om emnet BMW batteriskift herine. Sa sparer det dig for mange bange
argrelser og bekymringer. Og i sidste penge. Fordi der skiftes stadigveek mange modulenheder
der kunne have undgaet, safremt bilen havde haft den rigtige maengde energi pa batteriet.

Godt at vide.
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http://www.mobilteknik.dk/forum/18-bmw-e60-e61-udstyr/78-batteri-skift-pa-bmw-e60-61
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Det behover ikke at veere koldt for at et batteri giver op. Det slides over tid.
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