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Software opdatering for Bluetooth og USB audio int

Indsendt af kenn - 01. Nov 2017 10:17

Software opdatering for Bluetooth og USB audio interface.

Nar vi taler om software til en BMW sa er der ofte en misforstaelse der kommer frem nemlig den
at man jo selv kan opdatere sin BMW software. Den software der er til bilens moduler kan man
ikke selv opdatere. Det kraever mange GB. Data og Lade udstyr for at det kan lykkes. Sa det er en

vaerksteds software.

Den software man selv kan opdatere i bilen er den du kan se og folge blive gjort her nedenfor
nemlig Software opdatering for Bluetooth og USB audio interface.

Serg for at have et USB stik ledigt. Det behover ikke at vaere en szerlig stor maengde data der kan
ligge pa det. Softwaren fylder sma 100 MB. Pa dette link henter du softwaren til din BMW.

HUSK du skal bruge de 7 sidste ciffere i bilens stelnummer. Nar du sa er kommet pa websiden
via linket. Sa downloader du softwaren. Enten pa computeren eller direkte pa USB stikket.

Nar man har hentet softwaren og faet lagt den pa et USB stik sa skal USB stikket szettet i bilens
USB indgang, Pa den viste BMW er det en F10 / F11 og der sidder indgangen under armlaenet.

Nar USB stikket sidder i indgangen, sa skal vi have Idrive systemet til at opdatere softwaren. Sa
vi veelger den menu der hedder Settings.



https://www.bmw.dk/da/generelt/service-og-tilbehoer/mobilenheder/opdatering.html
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Nar vi sa er kommet ind under den menu sa scroller vi helt ned i bunden og velger det
menupunkt der hedder software update.

Nar vi har trykket pa software update. Sa kan vi nu opdatere software eller se hvilken version der
ligger pa systemet nu. Her vil vi opdatere softwaren.

Sa er vi kommet ind i menuen hvor vi kan se hvilken software der er muligt at opdatere. Sa vi
veaelger start update og trykker pa den.

Sa forteeller systemet at man skal satte teending pa bilen, og ikke ma fjerne teendingen imens
systemet bliver opdateret med software.

Sa starter opdateringen. Der er stadigveek stavefejl pa systemet, men pyt bare det opdatere
softwaren.

Dette her sker nogle gange, bedst som man tror at nu kerer det. Sa sker dette som ses pa billedet
nedenfor.
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Der sker det at systemet kommer og siger at der ikke er noget USB stik monteret i indgangen
under armlzenet. Sa ma man fjerne USB stikket og saette det i igen. Dette kan godt drille op til 4/
5 gange. Sa mist ikke modet.

Denne BMW matte have stikket ud og ind 3 gange. Men som det ses pa billedet sa er softwaren
nu opdateret. Nu skal systemet bare genstarte. Sa er der kommet ny software pa.

Jeg gor altid det at jeg laver en software opdatering igen. Pa den made tjekker jeg om alt
software er helt opdateret. Det er en rigtig god made at tjekke pa om systemet er enig.

Nar software opdateringen er lykkes sa skriver systemet at den software der ligger pa systemet
nu, er magen til den der ligger pa USB stikket, sa en opdatering er formalslost. (unedvendigt)

Denne software opdatering af Bluetooth og USB audio interface. Den er med til at sikre at man
har en god og stabil forbindelse nar man taler i handfri i bilen. Nar de forskellige meerker at
telefoner opdatere deres software, ja sa kreever det ogsa at bilens Bluetooth og USB audio
system bliver opdateret.

Har din BMW ikke mulighed for at fa opdateret sin Software opdatering for Bluetooth og USB
audio interface. Sa kan du slet ikke downloade software pa linket. Sa man skal ikke vaere
bekymret for at man kan lzegge forkert software pa sit system i bilen.

Det er klogt at man med jeevnhe mellemrum tjekker om der er kommet software til Bluetooth og
USB audio interfacet systemet til bilen.

Her pa dette link kan du sa se hvad en modulsoftware i en BMW indeholder.
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http://www.bmwteknik.dk/forum/24-montering-af-diverse-tilbehor-hos-mobilteknik-as/4832-opdatering-af-bmw-system-software?limit=6&start=12
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