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BMW i3 Ladestikket vil ikke slippe.

Indsendt af kenn - 19. Jun 2017 07:57

BMW i3 Ladestikket vil ikke slippe.

Jeg har netop haft den kedelige oplevelse at mit ladestik ikke ville slippe stikket som jeg satte i
bilens ladestik for at oplade bilen. Jeg havde siddet med taending pa bilen i sma 25 minutter for
at hore radio og felge med i hvor meget strom der var kommet pa bilen. Slog teendingen fra og
gik hen til hurtigladeren og trykkede stop opladning pa skaermen. Sa burde jeg kunne fjerne
stikket i bilen og saette det tilbage i opladeren. Det kunne jeg sa ikke, prgvede at lase og abne
bilen nogen gange og det sad bare fast. Jeg hanger der ikke endnu sa nedenfor her kan du se
hvordan jeg kom videre.

Jeg var ikke klar over at der sad nogle udlgser stik sa skulle du veere sa uheldig at opleve at
ladestikket ikke vil slippe din BMW i3 sa er her lgsningen til at komme videre igen. Det uanset
om du har en BEV eller REX.

Sadan ser det ud nar bilen er tilsluttet min egen lader, der har jeg ogsa et par gange oplevet at
den ikke ville slippe stikket igen. Det har jeg dog klaret ved at abne og lase bilen et par gange.

Som det ses pa billedet er der ikke nogen former for udlgser knap eller andet der kan hjalpe hvis
ladestikket ikke vil slippe bilen. Her lyser kantlyset som fortzeller hvor langt ladningen er
kommet, gront. Da den ikke ville slippe ladestikket lyste den rodt.

Nar du har abnet bagderen i hgjre side at bilen har du nu, mulighed for at komme til det
udloserstik som fabrikken har monteret, safremt du kommer ud for at ladestikket ikke vil slippe
bilen igen. Laeg meerke til det skumgummi som sidder lige over den bla kant pa panelet.
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Fjerner man det skumgummi kommer der 2 bla knapper til syne. Dem traekker man forsigtigt i og
sa er det muligt at lesne stromstikket fra bilen igen. Det er vigtigt du ikke hiver for hardt i den, for
sa slipper de den arm som de skal udlgse pa lasen, som holder stikket fast pa bilen.

Sadan ser skumgummi deekslet ud, nar man far det ud i handen. En super simpel made men dog
ganske brugbar nar man holder og bilen ikke vil slippe ladestikket igen.

Nar det skal monteres pa bilen igen er der en klips pa skumgummiet som skal passe i det hul der
sidder i rammen pa bilen. Sa klikker den ind pa plads og sa er man videre igen.

Har du en BMW i3 REX version som vi ogsa kerer i. Har der vaeret nogle problemer med at tanken
ikke vil udlufte sig. Bliver tanken ikke udluftet er det ikke muligt at tanke de 9 liter Benzin som er
muligt der. Der findes der ogsa en udlgser knap.

Den sidder ogsa i venstre side lige ved siden af sprinklerpafyldningen. Husk det er vigtigt at man
kun hiver meget forsigtigt i den, for ellers hopper den af pa lasen. Sa skal bilen en tur forbi
vaerkstedet, for at blive monteret igen. Er man rigtig uheldig kommer man ikke ikke videre lige
med det samme. Sa HUSK TRZAEK FORSIGTIGT | UDLOSEREN.

Nar man forst har set placeringen af udloseren til tanken, sa er den faktisk umulig at undga at fa
oje pa efterfalgende.
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Sa er det bare at komme ud og nyde sin BMW i3 og tanken om at man ikke behover at veere
nervgs for at ladestikket ikke vil slippe eller tanken ikke vil udlufte sig. For nu kender du maden
du klarer det pa, hvis det ogsa skulle ske pa din BMW i3

He r pa dette link. kan du se hvor nemt det er at lade pa gader oq streeder med din BMW i3
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http://www.mobilteknik.dk/forum/28-bmw-i3--i8-el-bev-samt-rex-modeller/5476-opladning-bmw-i3

