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BMW E61 Defekt ledningsnet i bagklap.

Indsendt af kenn - 08. Apr 2013 05:53

BMW E61 Defekt ledningsnet i bagklap.

Dette emne har vi haft pa veerkstedet mange gange for, og desvaerre er det som tidligere naevnt
et problem alle os BMW E61 ejere pa et tidspunkt kommer ud for.

Lad det veere sagt med det samme. Man KAN ikke reparere det sa det holder, og er man ikke enig
i dette er det ogsa ok. For sa er det er jo bare at fa sit ledningsnet i bagklappen repareret, og sa
holde tarene tilbage nar der er kortsluttet nogle moduler som koster en formue. Der SKAL nye

ledningsnet til.

For at fa monteret det nye ledningsnet i bagklappen, afmonteres ruden i bagklappen. Det er
super vigtigt at det nye ledningsnet monteret 100 korrekt, for ellers risikere man at det kommer i
klemme, nar man abner og lukker bagklappen.

Efterhanden har vi lavet sa mange af de ledningsudskiftninger pa vaerkstedet, at man kan se
reagen omkring bagklappen, nar vi udskifter dem

For at veere sikker pa at alt sidder perfekt og rigtigt, montere vi nye klips, inden vi samler
bagklappen igen.
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Sa er der kommet nyt ledningsnet i denne BMW E61 ogsa, og da de nye ledningsnet er monteret
med stik, er man ogsa sikker pa at ledningerne ikke irere, og derfor kan skiftet i de monterede
stik, hvis og nar ledningsnettene skal skiftes igen.

Pa dette link kan du lsese meget mere om knaekkede ledningsnet i BMW E61 bagklapper. Da det
som nzevnt er en opgave vi lebende har pa vaerkstedet.
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http://mobilteknik.dk/forum/24-montering-af-diverse-tilbehor-fra-mobilteknik-as/319-vaerksted-bmw-e61-ledningsnet-i-bagklap-skiftet
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